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Cordon chauffant

|Sortie de toiture @250mm

départ / cablage hors lot
vers cordon chauffant

Boite d'alimnetation EDMR
position a confirmer
Alimentation hors lot

Sortie de toiture @300mm

Sortie de toiture @200mm
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Panne lamellé collé 100x240mm sur 3 appuis

Contreventement bois massif 100x160mm + 2 vis @8x200 (espacement de 40mm entre vis)

Bracons bois massif 100x200mm + 4 vis @¥8x200 (espacement de 40mm entre vis)

Centre socio-sportif de Nomexy
Rénovation Thermique et mise en accessibilité
Rue Général de Gaulle — 88440 — NOMEXY
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Renfort R1 - remplacement de la ferrure Ferrure avec cord

existante : continus, gor
Tole ép. 20 mm

Ferrures existantes conservées 4 vis de renfort a la

compression transversale
@8x280 type VG de chez
WURTH ou équivalent

Ajout de renfort

Arba existant

Ajout de renfort

2 Tole ép. 6 mm
Pour reprise sur 2 boulons
existants

Ferrures existantes conservées

Renfort R1 :
renfort en téte d'arba

prestation réalisé par l'entreprise Perrot

Renfort R2 :
renfort du U sous l'arba en bas de pente
avec deux plats métallique d'épaisseur 6mm

Sur la plaque de liaison entre I'arba et
la rallonge c6té rue
ajout de 2 vis anti fendage @8x260mm

prestation réalisé par l'entreprise Perrot

Plaque et ailes de retour de 8mm
Boulons de 12mm

Date: Dessin: N° dossier -
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Plaque de 8mm
Boulons @16mm

Ve

Ajout de 2 vis anti fendage
?8x260mm
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.‘ Juce de 8m
Boulons @16mm

|\

9 portiques avec un entraxes de 6ml entre chaque

Epaisseur des portiques : 135mm
Epaisseur de la prolongation : 135mm

Plaque et ailes de retour de Smm

Plaque et ailes de
Boulons de 12mm

Boulons de 12mm

Centre socio-sportif de Nomexy
Rénovation Thermique et mise en accessibilité Plan des portiques existant
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Plateau C450.70P version pleine galva

75/100éme, teinte 912 de la sous face visible

Plateau C450.70P version perforé galva
75/100eme, teinte 912 de la sous face visible
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Repérage des bacs support
en toiture
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Fagade NE Sens de pose du bardage métallique Fagade NO

. i : —_ - - : : 7 ‘

Facade SE Facade SO Sens de pose du bardage métallique

Bardage polycarbonate de type Arcoplus connectable 932-7 de [ 7]
chez polypac, translucide, profils dans la gamme du fournisseur, L]
DTA n°2/11-1485 V1

Encadrement de menuiserie en tole laquée 75/100 RAL 7037

- Bardage ventilé polycarbonate de type Arcoplus 626 BRV de ]

Encadrement de menuiserie en tole laquée 75/100 RAL 6652

chez polypac teinte opale, profils dans la gamme du fournisseur. L] "apple" nuancier Arcelor
Bardage métalli.que de'type Trapéza 3.333.39T ép. 75/100 de ] o A ’
chez Arcelor mittal, teinte RAL 7037 L] Encadrement de menuiserie en tole laquée 75/100 RAL 7015

Bardage métallique de type Trapéza 3.333.39T ép. 75/100 de

chez Arcelor mittal, teinte 6652 Apple nuancier Arcelor Bardage plan en tole laquée 75/100 RAL 7037
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Facade NE Facade NO
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Facade SE Fagade SO
Tubes carrées 90x90x3mm
Entraxes maximum de 1.30ml verticalement
Poteaux métalliques existants
Cadre métallique existants formant corniéres d'arrét du Siporex
Date: Dessin: N° dossier -
Centre socio-sportif de Nomexy 23/05/2023 J. GOASDOUE
Rénovation Thermique et mise en accessibilité Plan des tubes carrées 90/90 : 22E-126
Rue Général de Gaulle — 88440 —- NOMEXY Echelle: I“‘;‘“’ :




Détail 3

L

AL
Do\

Détail 2

Détail 1

%

AR5

>

P

B

Détail 4

79954

990k

N Détail 5
7495, A

7490 L < >,
495~ Ny
7490 L / ‘
7490 a -

7 '389 N\
220

2\

Centre socio-sportif de Nomexy
Rénovation Thermique et mise en accessibilité
Rue Général de Gaulle — 88440 - NOMEXY

Date: Dessin:
23/05/2023 J. GOASDOUE
Coupe AA

Echelle: Indice :

1/100 F

N° dossier :

22E-126




Détail 6
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Détail 6
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Coupe BB
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Habillage tole laquée 75/100 7037

Patte 4260 + vis 4.8x13

Connecteur 4243

Bardage polycarbonate de type Arcoplus
connectable 932-7 de chez polypac, translucide

271

Type de profil proposé
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Pare vapeur Monarvap

i
4

B3(

%

B

%
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Isolant Isofagade 32R ép. 160mm
de chez Isover R=5.00

Ossature bois massif verticale
40x60mm

Tube carrée 90x90x3mm

Bardage métallique de type Trapéza 3.333.39T
ép. 75/100 de chez ArcelorMittal
teinte 6652 Apple

40

Ossature bois massif horizontale
40x60mm

i
]

250
470
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Finition pose horizontale en t6le imitation
ST300 RAL 7037

Isolant laine de verre autour des
poteaux métalliques

Portique existant

Bois massif sur portique existant

Coupe 1

1

Tuyaux EP téle @180mm

270

Support panneau 12mm + habillage
tole laquée 75/100 7037

Coupe 2
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Centre socio-sportif de Nomexy

Rénovation Thermique et mise en accessibilité
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Détails des poteaux
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Compréhension 3D
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Partie haute du pignon
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voir détail 6

Voir détail 6
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Alignement de la couvertine en pignon avec
L'habillage verticale de la structure

Alignement de la couvertine en pignon avec
L'habillage verticale de la structure

Ossature de gestion de porte a faux

Cote identique au biais en partie haute du pignon
voir détail 6

Les deux structures coté parking en biais
Les deux structures c6té rue droite verticale

Centre socio-sportif de Nomexy
Rénovation Thermique et mise en accessibilité
Rue Général de Gaulle — 88440 - NOMEXY
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Détail structure extérieure
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Pare vapeur Monarvap

Isolant Isofagade 32R ép. 160mm
de chez Isover R=5.00

Cheville étoile pour la fixation
de l'isolant

309

160

Tube carrée 90x90x3mm

Bardage métallique de type Trapéza 3.333.39T ép. 75/100
de chez ArcelorMittal teinte 6652 Apple
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Ajout de bois sur les U métalliques
de section 40x60mm
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160
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Bardage métallique Trapéza 3.333.39T RAL 7037 (en orange sur le plan des facades)

Bois 60x80mm sur équerre

Tube carrée 90x90x3mm

Menuiseries existante remplacée
En attente des plans du menuisier

Cheville étoile pour la fixation
de l'isolant

Cadre métallique existant autour des menuiseries

Habillage en tole laquée 75/100 RAL 6632 "apple"
nuancier Arcelor - y compris isolant en retour d'ébrasement

Equerre vissée sur le cadre métallique de la menuiserie
Equerre de type SFS - B180 - T-V3

Isolant Isofagade 32R ép. 160mm
de chez Isover R=5.00

Pare vapeur Monarvap

Ajout de bois sur les U métalliques de section 85x100mm

Bardage métallique de type Trapéza 3.333.39T ép. 75/100
de chez ArcelorMittal RAL 7037
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Détails complexe bardage
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Menuiseries existante conservée ou remplacée
a nous confirmer

Cadre métallique existant autour des menuiseries

Pare vapeur Monarvap

Isolant Isofagade 32R ép. 160mm I I
de chez I R=500 e e e e e e S SRS ST (A S S,
e chez Isover | ‘ ' T
Equerre vissée sur le cadre métallique de la menuiserie
Equerre de type SFS - B210 - T-V3 3
Ebrasement en tole laquée 75/100

Cheville étoile pour la fixation
de I'isolant

378

T
|

Tube carrée 90x90x3mm

Patte 4260 + vis 4.8x13
Connecteur 4243 W,

49

!
RS

—

Bardage ventilé polycarbonate de type Arcoplus 626 BRV
de chez polypac teinte opale

Bardage ventilé Arcoplus 626 (en bleu sur le plan des facades)

Bardage Arcoplus connectable 932 (en rouge sur le plan des facades)

Profil de départ

Patte 4260 + vis 4.8x13

hd _ﬁq 1 . Connecteur 4243

Hemmaed peeEe= ==a=——s Bardage polycarbonate de type Arcoplus connectable 932-7
de chez polypac, translucide

(]
D

Equerre vissée sur le cadre métallique de la menuiserie
Equerre de type SFS - B180 - T-V3

L e Pare vapeur Monarvap

Isolant Isofagade 32R ép. 160mm
de chez Isover R=5.00

Tube carrée 90x90x3mm

| — ) — \\ Profil d'habillage t6le laquée 75/100 RAL 7037
/

Bardage métallique de type Trapéza 3.333.39T ép. 75/100
de chez ArcelorMittal teinte 6652 Apple
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Centre socio-sportif de Nomexy 23/05/2023 J. GOASDOUE
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Bardage de finition de type Frequence 13.18B perforé R6T10
ép. 75/100 de chez Arcelor pose verticale
teinte Silver (9006) 4930

Isolant ép. 90mm

Plateaux de type Hacierba 1.400.90BS ép.75/100 de chez Arcelor
portée 6ml entre poteaux métalliques existants

Feutre de type Rocksourdine de chez Rockwool

Structure existante support de plateaux

Bardage de finition de type Frequence 13.18B perforé R6T10
ép. 75/100 de chez Arcelor pose verticale
teinte Silver (9006) 4930

Isolant ép. 90mm

Plateaux de type Hacierba 1.400.90BS ép.75/100 de chez Arcelor
portée 6ml entre poteaux métalliques existants

47k

— —3 Feutre de type Rocksourdine de chez Rockwool

Centre socio-sportif de Nomexy
Rénovation Thermique et mise en accessibilité
Rue Général de Gaulle — 88440 — NOMEXY
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Habillage des portiques métalliques :

voir détail des habillages poteaux

Pare vapeur Monarvap

Habillage des portiques métalliques :

voir détail des habillages

Cheville étoile pour la fixation
de l'isolant

Ajout de bois sur les U métalliques

Tube carrée 90x90x3mm

309 :
39|, 110 >L >l
160 4
90
f
]
: S
/
i
 — =

Bardage métallique de type Trapéza 3.333.39T ép. 75/100
de chez ArcelorMittal teinte 6652 Apple

Isolant Isofacade 32R ép. 160mm

de chez Isover R=5.00

Profil de départ perforé de
I'habillage des poteaux métalliques

Profil de départ perforé du

—

ab

Qg o

complexe bardage métallique

150

Attention pont thermique
Traitement hors lot

~N |

A\

Centre socio-sportif de Nomexy
Rénovation Thermique et mise en accessibilité
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Connecteur 4243

Plaque

OBT 20 épingle

Vis 4.8x22

Joint

PArclose P30 ou P60

Adhésif micro perforé
Profil d'habillage a RPT

Trous de drainage de @8 maxi
o tous les 500mm

Bavette tole laquée 75/100
teinte 6652 apple

Fond de joint + silicone

Bardage polycarbonate de type Arcoplus connectable 932-7
de chez polypac, translucide

Connecteur 4243

Profil U existant et conservé

Ensemble profil de départ de chez Polypac

Tube carrée 90x90x3mm

Ajout de bois sur les U métalliques

Cheville étoile pour la fixation

de l'isolant

Isolant Isofagade 32R ép. 160mm

de chez Isover R=5.00

Pare vapeur Monarvap

Bardage métallique de type Trapéza 3.333.39T ép. 75/100

de chez ArcelorMittal teinte 6652 Apple

*Fﬁq H
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1 |
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39 90 160 !
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Contreventement bois massif 100x160mm

Echantignolle bois massif - voir plan de charpente

Complexe de couverture systeme Globalroof DPP20:

- Plateau C450.70P version perforé galva 75/100¢me, teinte 912 de la sous face visible

- Isolant Panoléne voile noir ép.70mm de chez Isover R=1.75 dans I'épaisseur des plateaux
- Pare-vapeur Monarvap de chez Siplast

- Systéme pannes + échantignoles du fabricant Profil du Futur

- Isolant feutre bardage de chez Isover ép.100mm R=2.50 + 80mm R=2.00

- Isolant feutre bardage de chez Isover 60mm R=1.5 croisée et pincée sur les pannes

- Bac extérieur Trapeza 3.333.39T de chez Arcelor ép.75/100 teinte 7035

Closoir mousse

Chéneau encastré en zinc naturel y compris
support en panneau OSB 12mm

Cordon chauffant

Panne lamellé collé 100x240mm - pose
sur arbalétrier

Habillage tole laquée 75/100 RAL7037

Panneaux 12mm de maintien et
de support de I'habillage

Bois 80x100mm fixé sur la panne
avec un entraxe tous les 60cm

Tole perforé pour ventilation

Finition pose horizontale en tole imitation ST300 RAL 7037

Habillage des portiques métalliques :
voir détail des habillages poteaux

Cale bois servant de buté au rail supérieur du polycarbonate

Arbalétrier existant conservé

Bardage polycarbonate de type Arcoplus connectable 932-7

\

Capotage tole

laquée 75/100 RAL

912 white

de chez polypac, translucide

\

Pare vapeur -
Manovarp

Capotage tole
laquée 75/100 RA
912 white

(1

A\

Centre socio-sportif de Nomexy
Rénovation Thermique et mise en accessibilité
Rue Général de Gaulle — 88440 - NOMEXY
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Profil de faitage en tole laquée 75/100 teinte 7035

Closoir mousse

Complexe de couverture systéme Globalroof DPP20:

- Plateau C450.70P version perforé galva 75/100eéme, teinte 912 de la sous face visible

- Isolant Panoléne voile noir €p.70mm de chez Isover R=1.75 dans 1'épaisseur des plateaux
- Pare-vapeur Monarvap de chez Siplast

- Systéme pannes + échantignoles du fabricant Profil du Futur

- Isolant feutre bardage de chez Isover ép.100mm R=2.50 + 80mm R=2.00

- Isolant feutre bardage de chez Isover 60mm R=1.5 croisée et pincée sur les pannes
- Bac extérieur Trapeza 3.333.39T de chez Arcelor ép.75/100 teinte 7035

Profil de sous faitiére en tole laquée 75/100 teinte 912

Panne lamellé collé 100x240mm - pose
sur arbalétrier

Echantignolle bois massif
voir plan de charpente

Centre socio-sportif de Nomexy

\\v Rénovation Thermique et mise en accessibilité
Rue Général de Gaulle — 88440 - NOMEXY

Détail 4

Date: Dessin:
23/05/2023 J. GOASDOUE
Echelle: Indice :
1/5 F

N° dossier :

22E-126




Complexe de couverture systéme Globalroof DPP20:

- Plateau C450.70P version perforé galva 75/100¢me, teinte 912 de la sous face visible

- Isolant Panoléne voile noir ép.70mm de chez Isover R=1.75 dans I'épaisseur des plateaux
- Pare-vapeur Monarvap de chez Siplast

- Systéme pannes + échantignoles du fabricant Profil du Futur

- Isolant feutre bardage de chez Isover ép.100mm R=2.50 + 80mm R=2.00

- Isolant feutre bardage de chez Isover 60mm R=1.5 croisée et pincée sur les pannes

Cheéneau encastré en zinc naturel - Bac extérieur Trapeza 3.333.39T de chez Arcelor ép.75/100 teinte 7035
y compris support panneau OSB 12mm

Cordon chauffant

Closoir mousse

Panne lamellé collé 100x240mm

Panneaux 12mm de maintien et
de support de I'habillage

Habillage tole laquée 75/100 RAL7037

Bois 80x100mm fixé sur la panne
avec un entraxe tous les 60cm

/

Ajout d'une grille perforée de fermeture

/(venti

|
I
LA

ventilation

Y [

Pare vapeur Monarvap

80 | 90
160 _ 104

20

Contreventement bois massif 100x160mm

39

Arbalétrier existant conservé

= 304
] ! Cheville étoile pour la fixation

1§ ¥
i

de l'isolant

Tube carrée 90x90x3mm

Habillage de linteau en tdle laquée 75/100
RAL 7037

Menuiseries existante remplacée
En attente des plans du menuisier

Habillage d'appui de baie en tole laquée 75/100
RAL 7037

—

Isolant Isofagade 32R ép. 160mm
de chez Isover R=5.00

—777/) Bardage métallique de type Trapéza 3.333.39T ¢ép. 75/100
} de chez ArcelorMittal RAL 7037

Date: Dessin:
Centre socio-sportif de Nomexy 23/05/2023 J. GOASDOUE

\\\" Rénovation Thermique et mise en accessibilité Détail 5 , 22E-126
Rue Général de Gaulle - 88440 - NOMEXY Eehelle: e
1/10

N° dossier :




Scotch + retour Monarvap

Habillage tole laquée 75/100 RAL7035

Suivant la derniére onde du bac

505 —

fa—

Panneaux triply 19mm support de I'habillage

{l"’_“ e l | Bois 80x100 de liaison entre panneaux Triply

Habillage tole laquée 75/100 RAL7037

Panneau triply 19mm de chaque c6té de la panne
/A
© Complexe de couverture systéeme Globalroof DPP20:
i - Plateau C450.70P version perforé galva 75/100éme, teinte 912 de la sous face visible
- Isolant Panoléne voile noir ép.70mm de chez Isover R=1.75 dans I'épaisseur des plateaux
507 - Pare-vapeur Monarvap de chez Siplast

q © - Systéme pannes + échantignoles du fabricant Profil du Futur
- Isolant feutre bardage de chez Isover ép.100mm R=2.50 + 80mm R=2.00

100

L
v

\__/‘j
555

Wil SN S A

240

- Isolant feutre bardage de chez Isover 60mm R=1.5 croisée et pincée sur les pannes

205 - Bac extérieur Trapeza 3.333.39T de chez Arcelor ép.75/100 teinte 7035

:<__ 380 7 Panne lamellé collé 100x240mm - pose
sur arbalétrier

Ajout d'une grille perforée de fermeture

§ Patte 4260 + vis 4.8x13
L

Tube carrée 90x90x3mm

Cheville étoile pour la fixation
I p
de l'isolant

Connecteur 4243

Pare vapeur Monarvap

Isolant Isofagade 32R ép. 160mm
de chez Isover R=5.00

Bardage ventilé polycarbonate de type Arcoplus 626 BRV
de chez polypac teinte opale
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